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La presente scheda tecnica e di proprieta LIP. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
This technical data sheet is the property of LIP. All rights reserved. We reserve the right to make technical changes without notice.



H Brand by VRN s.n.c. Viale Hanoi 35, 50065 P i Fl, Italy - liplighting. M 71 1]
LIP LIGHT”\]G rand by s.n.c. Viale Hanoi ontassieve taly - www.liplighting.com ﬂe lntily

be moved by light

DEARTC

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

" Luogo di installazione | installation location ~Intemno | indoor o
" Tipodiinstallazione | installation type  Superficie | sufoce Lo
" Tipodimontaggio | Mounting tyoe  Raccordodifissaggio| Fixing fitting A
" Tipodiemissione | Emission type  Dietta| Direct Lo
ledutilizzato | Ledused  ledNichia| Nichialed L
CcompolBody T Auminie | Auminom o
Finitura | Finshing  Custom (vedi pagina di catalogo ) | Custom (see catalog page)
orientabilta’ | Adjustabilty 4907 -355°|+/o0° 3ss° -
Sistemaottico | Optical system lenteledill Ledllens Lo
Tonalita' standard | Standard color Led 2700K [ 3000 K
Potenza | Power -"3-\-/\; ----------- E-;l-\;\/- ----------- i ---------------- E -------------------------------- E ----------------
Russoreale | fux  39%6tm st A e A
Efficienza | Efficacy 132 Lm/W E 127 Lm/W i { {
Ottiche disponibili | Available optic 20° i 30° { 44° i EL 14+53° i
Grado di protezione | Degree of protection “;F-’ié) ---------------------------- i ------------------------------------------------------------------
Resa cromatica CRI| Color rendering CRI -">-9-0- --------------------------------------------- [ --------------------------------------------------
CComtestil Context  oghcomuni | Commonploces | Negon [ Shops Teche [ showeases
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES
Tipodialimentazione | Supply tyoe  Eletwonica | Elecronic o
' Montaggio gruppo di alimentazione | Mount power supply  Remoto | Remote e
ingressolinea | Lineinput  2x050mma
Tensione dilavoro | Working voltage  Vfled=ev -
 Comentedilavoro | Operating current  soomA Cz00ma A
FOTOMETRIE| PHOTOMETRY VARIANTI DISPONIBILI| AVAILABLE VARIANT
Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalita 3000k | The indicated performances refer to the 3000k
AT RN e e, T U Ndodape | Honeyeors
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